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INTRODUCCIÓN 

Introducción:
Lab-Tech es una empresa con más de 35 años de experiencia en la venta de mobiliario y equipo 
para laboratorio. Contamos con una línea de muebles de fabricación nacional con los más altos 
estándares de calidad, contando con una certificación ISO 9001:2008.

Nuestro servicio es integral, ya que contamos con un equipo de profesionales que se encargaran 
de llevar de la mano su proyecto, de inicio a fin, con base en nuestra experiencia le propondremos 
la mejor opción.

Así mismo la instalación es realizada por personal altamente capacitado y con amplia experiencia, 
asegurando un perfecto montaje, cuidando los más mínimos detalles para que usted quede 
totalmente satisfecho.

Tenemos la mejor propuesta para su laboratorio, nos adaptamos a la medida de su espacio, 
diseño y presupuesto.



Materiales:
Nuestra línea de gabinetes  ALPHA CLASSIC está construida en lámina de acero calibre 20 
(0.950mm), el cual es capaz de resistir un peso de hasta 250 kilos(por gabinete de 50 cm de 
frente). Contamos también con la opción de calibres especiales según su necesidad (calibre 18 y 
22).  La lamina cuenta con un recubrimiento  fosfatizado, que consiste en el proceso mediante el 
cual algunos productos químicos reaccionan con el metal base para ofrecer una barrera química 
contra la corrosión y como beneficio secundario ofrece una excelente adherencia de la pintura.

Construcción:
Para el proceso de fabricación se utiliza maquinaria adecuada para cada etapa (cortadoras, 
dobladora, soldadoras, etc.), con esto evitamos trabajos manuales que puedan maltratar la 
lámina. Estos procesos se llevan a cabo bajo un estricto control de calidad para asegurar que el 
gabinete este perfectamente ensamblado y no cause problemas al usuario.

Todos nuestros gabinetes son cortados por láser con maquinaria de control 
numérico por computadora, esto asegura repetibilidad en todos nuestros 
productos con tolerancias mínimas en nuestras piezas de ensamble. Los 
sistemas de corte láser de Amada utilizan los últimos avances en tecnología 
de fabricación. Esta tecnología láser en las máquinas de Amada permite 
altas velocidades de corte y la flexibilidad para procesar una amplia gama 
de materiales como: aluminio, acero, cobre y latón, resultando en 
Expansión de la Gama de Procesos (P.R.E.).

También se incluye dentro del proceso el punzonado con 
maquinaria de control numérico y por computador se realiza la 
programación de saques, barrenos y cortes especiales, para dar a 
nuestros gabinetes la fortaleza que caracteriza en su manufactura. 
Contiene una potencia de 33 toneladas y un cambiador 
automático de herramientas  que es capaz de almacenar hasta 300 
herramientas y 600 matrices. Este sistema proporciona una 
solución de perforación óptima para la producción de lotes 
variables.

Maquinaria utilizada en su fabricación 
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El proceso de fabricación cuenta con dobladoras AMADA programadas por 
control numérico mediante computadora, asegurando que nuestros 
ensambles y pre-ensambles estén de acuerdo a requisitos de manufactura. La 
Serie HD NT amigable con el ambiente, es un sistema servohidraulico de 
actuación descendente que brinda una precisión superior. Esta serie de alto 
desempeño tiene un sistema de Accionamiento Híbrido ideado para un bajo 
consumo de energía y requiere menos fluido hidráulico que las máquinas 
convencionales. La cortina súper-precisa puede lograr una repetibilidad con 
tolerancias de ± 0.00004" (±0.001016 mm).

El proceso de ensamble a través de punteado por electrodos no solo 
fortalece la estructura de nuestros productos sino que brinda limpieza y una 
apariencia  de calidad en la unión. Es un tipo de soldadura que se cataloga 
por soldadura sin fusión del metal base a soldar, se considera un proceso en 
el cual los electrodos utilizados no son consumibles, además no se necesita 
material de aporte para que se produzca la unión entre las dos piezas, se 
considera un tipo de soldadura rápida, limpia y fuerte.

El proceso de armado final es realizado en forma manual con 
herramientas mecánicas automatizadas, bajo estándares de 
manufactura y calidad, siguiendo procesos documentados a 
través de hojas de proceso, plantillas de armado e información de 
diseño de proceso.

Pintura:
La pintura es en polvo de aplicación electrostática, lo cual proporciona una capa de pintura de 
alta durabilidad y resistencia al medio ambiente. La pintura aplicada es un hibrido epoxy-
poliéster Marca TIGER con un espesor de  entre 50 a 70 micrones, con una gama de 24 colores.  La 
gama de colores a elegir se encuentra dentro de este catálogo en la sección de gama de colores.
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Características:
1 En cajones y puertas se incluye topes de hule para amortiguar el cierre.
2 El cierre de las puertas es con un sistema a base de imán. 
3 Las bisagras que se utilizan son de acero tropicalizado, con abatimiento de 135°.
      Con opción a bisagras de acero inoxidable con 5 goznes y abatimiento 180°
4 Cremalleras integradas de 32 posiciones para soporte de cajones y entrepaños.
5 Se utilizan correderas de tipo extensión total, telescópica de importación Marca Knape & 

Vogt.
6 Zoclo Integrado.
7 Las jaladeras son embutidas de plástico ABS en color negro texturizado de poco brillo 

Marca Southco.
8 Los gabinetes, anaqueles y vitrinas cuentan con la opción de instalarles chapas de 

seguridad ya sea en puertas o cajones.
9    Respaldo removible para tener acceso a los servicios.

Este sistema de gabinetes permite  un diseño modular de construcción durable, atractivo de 
apariencia y de larga vida. Disponemos de una gran variedad de estilos y medidas para poder 
armar cualquier proyecto de laboratorio, pueden ser gabinetes instalados  a muro, en esquinas o 
en configuraciones de mesas islas. Puede seleccionar del tipo abiertos, con puerta, con cajón (es) 
o en combinación de estilos tanto para trabajar sentados o de pie.
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GABINETES ALTOS

LBA1
Gabinete tipo LBA1, ideal para 
espacios amplios con alma-
cenajes de contenedores 
grandes y voluminosos.  
cuenta con un entrepaño, 
respaldo removible y cajon 
aparente (frente simulado 
sobre una contrapuerta total),  
esto sirve para darle una  
continuidad a la clásica franja 
de color en nuestra linea 
ALPHA CLASSIC.

PUERTA SENCILLA CLAVE DESCRIPCION 

LBA1-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

18.4 cm

56 cm

10 cm

18.4 cm

56 cm

10 cm

LBA1-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA1-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

PUERTA DOBLE CLAVE DESCRIPCION 

LBA2
Gabinete tipo LBA2, porta 
fregadero con puerta(s) y 
frente fijo que continua la 
franja clásica de color en 
nuestros gabinetes, está 
pensado para instalaciones 
p r o p i a s  d e  p l o m e r í a  y  
derivaciones. Ideal para 
almacenar sustancias en 
frascos o contenedores de 
distintos diámetros y alturas. 
ESTE MODELO NO INCLUYE 
RESPALDO NI ENTREPAÑO.

PORTA FREGADERO CLAVE DESCRIPCION 

LBA2-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

18.4 cm

56 cm

10 cm

18.4 cm

56 cm

10 cm

LBA2-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA2-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA2-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA2-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA2-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

PORTA FREGADERO CLAVE DESCRIPCION 

LBA3
Gabinete tipo LBA3, cuenta 
con puerta(s),  cajón(es),  
r e s p a l d o  r e m o v i b l e  y  
entrepaño. Al incorporar 
cajones se diversifica la 
funcionalidad de este tipo de 
gabinete, pues permite su uso 
dentro de una configuración 
de espacios de trabajo. Cuenta 
con 1 o 2 cajones según la 
medida.

1 CAJON Y 1 PUERTA CLAVE DESCRIPCION 

LBA3-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA3-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA3-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

18.4 cm

56 cm

10 cm

18.4 cm

56 cm

10 cm

LBA3-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA3-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA3-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

1 CAJON Y 2 PUERTAS CLAVE DESCRIPCION 

18.4 cm

56 cm

10 cm

LBA3-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA3-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

2 CAJONES Y 2 PUERTAS CLAVE DESCRIPCION 



R

LBA4
Gabinete tipo LBA4, cajonero 
diseñado para resguardar 
documentos, herramientas, 
artículos de oficina y más. 
Cuenta con 4 u 8 cajones 
según sea la medida. Cuenta 
con respaldo removible.

4 CAJONES ESTÁNDAR CLAVE DESCRIPCION 

LBA4-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

4 CAJONES TOTALES CLAVE DESCRIPCION 

LBA4-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA4-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

8 CAJONES ESTÁNDAR CLAVE DESCRIPCION 

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

10 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

10 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

10 cm

LBA5
Gabinete tipo LBA5, conocido 
como gabinete “pipetero” sus 
2 cajones superiores permiten 
el resguardo de instrumental 
de laboratorio para muestras 
(pipetas), conservando los 
cajones inferiores para otros 
usos (3 cajones de altura 
estándar), además cuenta con 
respaldo removible.

9.0 cm

18.4 cm

18.4 cm

18.4 cm

10 cm

9.0 cm

PIPETERO CLAVE DESCRIPCION 

LBA5-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA5-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBA5-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAA
Gabinete tipo LBAA, gabinete 
archivero, conocido así por 
sus dos cajones inferiores 
adaptados mediante un 
sistema suspendido para 
archivar documentos, además 
cuenta con un cajón de altura 
estándar en la parte superior y 
respaldo removible.

ARCHIVERO CLAVE DESCRIPCION 

LBAA-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAA-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAA-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

18.4 cm

10 cm

27.8 cm

27.8 cm

GABINETES ALTOS
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LBAR1
Gabinete tipo LBAR1, cuenta 
con puerta ,  entrepaño,  
respaldo removible y cajón 
aparente (frente simulado 
sobre una contrapuerta total). 
Está pensado para aprovechar 
los espacios en las esquinas 
como espacios de almacenaje 
y proporcionar una base de 
soporte para las cubiertas. 
Todos los modelos tienen 
como base una longitud de 
1m.

LBAR1-45 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAR1-50 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAR1-60 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

RINCONERO CLAVE DESCRIPCION 

LBAD
Gabinete tipo LBAD, gabinete 
basurero, cuenta con puerta, 
respaldo removible y bote 
desmontable que mantiene 
a is lado de una manera 
práctica su contenido, hasta 
disponer de este de manera 
segura de acuerdo a los 
protocolos del laboratorio y/o 
área de trabajo. Cuenta con 
una puerta con bisagras 
inferiores retenida mediante 
cadenas.

BASURERO CLAVE DESCRIPCION 

LBAD-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAD-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBAD-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBFC
Gabinete tipo LBFC, porta 
fregadero de cabecera con 2 
puertas y frente fijo. Hecho 
bajo las mismas características 
de un gabinete LBA2 pero 
diseñados para espacios con 
configuración tipo isla (mayor 
fondo y continuidad de zoclos 
en frente y laterales). 
ESTE MODELO NO INCLUYE 
RESPALDO  NI ENTREPAÑOS.

PORTA FREGADERO  C. CLAVE DESCRIPCION 

LBFC-120 116 CM DE FRENTE X 58 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

LBFC-140 136 CM DE FRENTE X 58 CM DE FONDO Y 86 CM DE ALTURA 

DERECHO 

IZQUIERDO 

18.4 cm

56 cm

10 cm

18.4 cm

56 cm

10 cm6.5 cm

GABINETES ALTOS

CON PUERTA DE 45 CM 

CON PUERTA DE 50 CM 

CON PUERTA DE 60 CM 

18.4 cm

56 cm

10 cm

18.4 cm

56 cm

10 cm
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LBB4  

LBB4A  

LBBA  

LBBR1  

LBBD  

GABINETES

BAJOS

ALPHA
 CLASSIC



R

LBB1
Gabinete tipo LBB1, ideal para 
espacios amplios con alma-
cenajes de contenedores 
grandes y  voluminosos.  
Cuenta con un entrepaño, 
respaldo removible y cajón 
aparente (frente simulado 
sobre una contrapuerta total),  
esto sirve para darle una  
continuidad a la clásica franja 
de color en nuestra línea 
ALPHA CLASSIC.

PUERTA SENCILLA CLAVE DESCRIPCION 

LBB1-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

18.4 cm

41 cm

10 cm

18.4 cm

41 cm

10 cm

LBB1-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB1-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

PUERTA DOBLE CLAVE DESCRIPCION 

LBB2
Gabinete tipo LBB2, porta 
fregadero con puerta(s) y 
frente fijo que continua la 
franja clásica de color en 
nuestros gabinetes, está 
pensado para instalaciones 
p r o p i a s  d e  p l o m e r í a  y  
derivaciones. Ideal para 
almacenar sustancias en 
frascos o contenedores de 
distintos diámetros y alturas. 
ESTE MODELO NO INCLUYE 
RESPALDO NI ENTREPAÑO.

PORTA FREGADERO CLAVE DESCRIPCION 

LBB2-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

18.4 cm

41 cm

10 cm

18.4 cm

41 cm

10 cm

LBB2-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB2-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB2-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB2-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB2-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

PORTA FREGADERO CLAVE DESCRIPCION 

Gabinete tipo LBB3, cuenta 
con puerta(s),  cajón(es), 
r e s p a l d o  r e m o v i b l e  y  
entrepaño. Al incorporar 
cajones se diversifica la 
funcionalidad de este tipo de 
gabinete, pues permite su uso 
dentro de una configuración 
de espacios de trabajo. Cuenta 
con 1 o 2 cajones según la 
medida.

1 CAJON Y 1 PUERTA CLAVE DESCRIPCION 

LBB3-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB3-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB3-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

18.4 cm

41 cm

10 cm

18.4 cm

41 cm

10 cm

LBB3-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB3-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB3-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

1 CAJON Y 2 PUERTAS CLAVE DESCRIPCION 

18.4 cm

41 cm

10 cm

LBB3-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB3-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

2 CAJONES Y 2 PUERTAS CLAVE DESCRIPCION 

GABINETES BAJOS

LBB3
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LBB4
Gabinete tipo LBB4, cajonero 
diseñado para resguardar 
documentos, herramientas, 
artículos de oficina y más. 
Cuenta con 3 o 6 cajones 
según sea la medida. Cuenta 
con respaldo removible.

3 CAJONES ESTÁNDAR CLAVE DESCRIPCION 

LBB4-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-70 70 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-80 80 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-90 90 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

3 CAJONES ANCHOS CLAVE DESCRIPCION 

LBB4-100 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4-120 120 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

6 CAJONES ESTÁNDAR CLAVE DESCRIPCION 

LBB4A
G a b i n e t e  t i p o  L B B 4 A ,  
gabinete archivero especial. 
Integra un cajón estándar, un 
cajón de altura especial (más 
pequeño que el estándar), un 
solo cajón archivero y respaldo 
removible. Ideal para guardar  
papelería, así como archivar 
documentos.

ARCHIVERO ESPECIAL CLAVE DESCRIPCION 

LBBA4-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4A-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBB4A-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBA
Gabinete tipo LBBA, gabinete 
archivero, conocido así por sus 
d o s  c a j o n e s  a d a p t a d o s  
m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  
suspendido para archivar 
documentos y cuenta con 
respaldo removible.

ARCHIVERO CLAVE DESCRIPCION 

LBBA-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBA-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBA-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

10 cm

29.7 cm

29.7 cm

18.4 cm

20.3 cm

20.3 cm

10 cm

18.4 cm

20.3 cm

20.3 cm

10 cm

18.4 cm

20.3 cm

20.3 cm

10 cm

10 cm

28.3 cm

12.3 cm

18.4 cm

GABINETES BAJOS



LBBR1
Gabinete tipo LBBR1, cuenta 
con puerta ,  entrepaño,  
respaldo removible y cajón 
aparente (frente simulado 
sobre una contrapuerta total). 
Está pensado para aprovechar 
los espacios en las esquinas 
como espacios de almacenaje 
y proporcionar una base de 
soporte para las cubiertas. 
Todos los modelos tienen 
como base una longitud de 
1m.

RINCONERO CLAVE DESCRIPCION 

LBBD
Gabinete tipo LBBD, gabinete 
basurero, cuenta con puerta, 
respaldo removible y bote 
desmontable que mantiene 
a is lado de una manera 
práctica su contenido, hasta 
disponer de este de manera 
segura de acuerdo a los 
protocolos del laboratorio y/o 
área de trabajo. Cuenta con 
una puerta con bisagras 
inferiores retenida mediante 
cadenas.

BASURERO CLAVE DESCRIPCION 

LBBD-45 45 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBD-50 50 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBD-60 60 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

DERECHO 

IZQUIERDO 

18.4 cm

41.6 cm

10 cm
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GABINETES BAJOS

18.4 cm

41.6 cm

10 cm

18.4 cm

41.6 cm

10 cm

LBBR1-45 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBR1-50 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

LBBR1-60 100 CM DE FRENTE X 54 CM DE FONDO Y 71 CM DE ALTURA 

CON PUERTA DE 45 CM 

CON PUERTA DE 50 CM 

CON PUERTA DE 60 CM 
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LBEVA
Estante vitrina alta para piso, 
tipo LBEVA, diseñado para 
resguardar elementos en 
genera l ,  pr inc ipa lmente  
cristalería,  carpetas para 
r e g i s t r o s ,  f o r m u l a r i o s ,  
reportes, etc. Cuenta con 4 
entrepaños ajustables y 1 fijo. 
*VARIEDAD DE PUERTAS 
SEGUN SUS NECESIDADES.

LBEVA

CLAVE DESCRIPCION 

LBEVA VITRINA ALTA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS, 5 ENTREPAÑOS,  4 AJUSTABLES

LBEVA-PCA VITRINA ALTA CON 2 PUERTAS DE CRISTAL ENMARCADAS ABATIBLES 5 ENTREPAÑOS, 4 AJUSTABLES

LBEVA-PLA VITRINA ALTA CON 2 PUERTAS DE LAMINA ABATIBLES, 5 ENTREPAÑOS, 4 AJUSTABLES

LBEVA-PCA LBEVA-PLA LBEVA-PLC LBEVA-PCM

LBEVC
Estante vitrina de colgar tipo 
LBEVC, diseñada para instalar 
sobre muros de laboratorio y 
optimizar espacio. Ideal para el 
guardado de cristalería,  
carpetas, documentos, entre 
otros materiales. Cuenta con 
entrepaño ajustable. Diseño 
de fácil acceso debido a sus 2 
puertas, ya sean abatibles o 
corredizas.

LBEVA-PLC VITRINA ALTA CON 2 PUERTAS DE LAMINA CORREDIZAS, 5 ENTREPAÑOS, 4 AJUSTABLES

LBEVA-PCM VITRINA ALTA CON 2 PUERTAS DE CRISTAL ENMARCADAS CORREDIZAS, 5 ENTREPAÑOS, 4 AJUSTABLES

MEDIDAS DISPONIBLES 

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE

LBEVC LBEVC-PCA LBEVC-PLA LBEVC-PLC LBEVC-PCM

96.9 cm

73.4 cm

190 cm

35 cm 37.5 cm
PUERTA 

LBEVA LBEVA-PCA
LBEVA-PLALBEVA-PLC

LBEVA-PCM

CLAVE DESCRIPCION 

LBEVC VITRINA DE COLGAR CON UN ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS

LBEVC-PCA VITRINA DE COLGAR CON UN ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS DE CIRISTAL ABATIBLES ENMARCADAS 

LBEVC-PLA VITRINA DE COLGAR CON UN ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS DE LAMINA ABATIBLES

LBEVC-PLC VITRINA DE COLGAR CON UN ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS DE LAMINA CORREDIZAS

LBEVA-PCM VITRINA DE COLGAR CON UN ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS ENMARCADAS

MEDIDAS DISPONIBLES 

60 cm

35 cm

37.5 cm

60 cm

PUERTA 

LBEVC
LBEVC-PLC

LBEVC-PCM

LBEVC-PLA
LBEVC-PCA

VITRINAS

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE



LBEVR
Estante vitrina para repisa tipo 
LBEVR de doble vista o doble 
a c c e s o ,  c u e n t a  c o n  u n  
entrepaño ajustable.  Se 
coloca sobre las repisas 
puente en mesas isla. Es ideal 
para colocar cristalería,  
reactivos y material diverso. 

CLAVE DESCRIPCION 

LBEVR VITRINA PARA REPISA CON UN ENTREPAÑO AJUSTABLE Y 4 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS

LBEVM

MEDIDAS DISPONIBLES 

CLAVE DESCRIPCION 

LBEVM VITRINA MIXTA CON 2 PUERTAS DE LAMINA EN LA PARTE INFERIOR

MEDIDAS DISPONIBLES 

LBEVR

60 cm

45 cm

60 cm

PUERTA 

LBEVR

LBEVC-PCA

40 cm

LBEVR-PCA

LBEVR-PCA VITRINA PARA REPISA CON UN ENTREPAÑO AJUSTABLE Y 4 PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES ENMARCADAS

Y  2  PUERTAS  D E  CRISTAL  CORREDIZAS   EN  LA  PARTE SUPERIOR

CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y 1 FIJO

35 cm

PUERTA 

LBEVM 96.9 cm

73.4 cm

190 cm

37.5 cm

R

Estante vitrina mixta para piso 
tipo LBEVM, diseñada con el 
propósito de resguardar tanto 
instrumentos de laboratorio, 
como catálogos y cristalería en 
general (pipetas, matraces, 
tubos de ensayo, etc.) Este 
estante combina puertas 
corredizas de vidrio en parte 
superior, con las puertas 
solidas en su parte inferior. 
Cuenta con 4 entrepaños 
ajustables y uno fijo.

VITRINAS

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE

LBEVM



LBEVP
Estante vitrina de piso tipo 
LBEVP, diseñada para darle 
continuidad a los gabinetes 
pero con la versatilidad de una 
vitrina, con sus dos puertas de 
v idr io  corredizas  y  dos  
entrepaños ajustables, se 
tiene acceso a carpetas, 
cristalería y algunos equipos 
pequeños.

CLAVE DESCRIPCION 

LBEVP VITRINA DE PISO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS AJUSTABLES

LBER-09
Estante guarda reactivos tipo 
LBER-09, este mueble es ideal 
cuando se requiere almacenar 
reactivos y sustancias no 
peligrosas ni volátiles. Cuenta 
con 4 entrepaños ajustables y 
uno fijo. Este estante está 
preparado para conectarse a 
un sistema de extracción.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN SE 
VENDE POR SEPARADO.

MEDIDAS DISPONIBLES 

CLAVE DESCRIPCION 

LBER-09 ESTANTE PARA REACTIVOS PREPARADO PARA COLOCARSE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN (NO INCLUIDO  

EN ESTE CATALOGO) CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y 1 FIJO, 4 PUERTAS CON CHAPA

47.5 cm

PUERTA 

89.2cm

89.2cm

190 cm

R

LBEA
Estante abierto esqueleto tipo 
LBEA, es una solución de 
almacenaje propia para 
laboratorio, con 6 entrepaños  
ajustables en incrementos de 
1".  Se cuenta con 4 medidas 
diferentes.

CLAVE DESCRIPCION 

LBEA ESTANTE ABIERTO CON 6 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y 4 POSTES PERFORADOS

201 cm

40 cm

35 cm

86 cm

ESTANTERIA

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE

MEDIDAS DISPONIBLES 

90 CM DE FRENTE

MEDIDAS DISPONIBLES 

80 CM DE FRENTE

90 CM DE FRENTE

100 CM DE FRENTE

120 CM DE FRENTE

LBEVP

LBER-09

LBEA
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LBCOM
Estante colección de muestras  
tipo LBCOM, ideal para el 
almacenamiento de muestras. 
Dependiendo de la naturaleza 
de los laboratorios se ofrecen 
cuatro modelos distintos. Los 
entrepaños son tipo charola y 
los cajones son deslizables de 
extracción total.
LOS ENTREPAÑOS NO SON 
DE  ALTURA AJUSTABLE.

LBCOM-01

CLAVE DESCRIPCION 

LBCOM-01 ESTANTE  COLECCIÓN DE MUESTRAS ABIERTO, CON 20 CHAROLAS

LBCOM-02 ESTANTE MIXTO ABIERTO CON 10 CHAROLAS EN LA PARTE SUPERIOR Y 10 CAJONES EN LA PARTE INFERIOR

LBCOM-03 ESTANTE CON 4 PUERTAS SOLIDAS, 4 CHAPAS Y 20 CHAROLAS

LBCOM-02 LBCOM-03 LBCOM-04

LBCOM-04 ESTANTE MIXTO CON 4 PUERTAS SOLIDAS, 4 CHAPAS, 10 CHAROLAS SUPERIORES Y 10 CAJONES INFERIORES

47.5 cm

LBCOM-03
LBCOM-04

190 cm

80 cm
50 cm

PUERTA 

LBCOM-01
LBCOM-02

MEDIDAS DISPONIBLES 

LOCKER
Contamos con LOCKERS para 
todo tipo de aplicación; son 
regularmente utilizados en 
vestidores y lugares públicos 
p a r a  g u a r d a r  o b j e t o s  
personales, ropa, equipo de 
seguridad, cascos, libros, etc.
La medida estándar es de 38 x 
40 x 190 cm. Con abatimiento 
izquierdo o derecho según sus 
necesidades. 

CLAVE DESCRIPCION 

LOCKER-01 LOCKER 1 PUERTA

LOCKER-02 LOCKER 2 PUERTAS

LOCKER-03 LOCKER 3 PUERTAS

LOCKER-04 LOCKER 4 PUERTAS

LOCKER-05 LOCKER 5 PUERTAS

LOCKER-01 LOCKER-02 LOCKER-03 LOCKER-04 LOCKER-05

ESTANTERIA

80 CM DE FRENTE

40 cm

190 cm

VISTA LATERAL 

38 cm

* Contamos con 2 tipos de cerradura para su elección, la cerradura de llave y el portacandados.  
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LBET
Espacio de trabajo tipo LBET, 
fabricado con frente variable 
de 60 a 120 cm según se 
requiera. Está disponible en 
altura alta o baja y se tiene la 
opción con cajón o porta 
teclado. Cuentan con posa pie 
de acero inoxidable.

76 cm

10 cm

61 cm

10 cm

CLAVE DESCRIPCION 

LBET ESPACIO DE TRABAJO SENCILLO, CON FRENTE Y POSA PIE

LBET-C ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN  Y POSA PIE

LBET/LBPTL ESPACIO DE TRABAJO CON PORTA TECLADO Y POSA PIE

MEDIDAS DISPONIBLES 

LBET LBETC LBET/LBPTL

Mesa para balanza tipo 
LBMB3, preparada para recibir 
equipos de alta precisión. Se 
compone de: cubierta de 
acero inoxidable tipo 304 
calibre 18, espacio de trabajo, 
patas tipo tambor y sistema 
antivibratorio (mármol de 
40x50 cm, estructura de fierro 
y accesorios). Puede ser mesa 
independiente o integrada en 
el área de trabajo.
Dimensiones generales de la 
mesa: 90 cm de frente, 63.5 cm 
de fondo y 90 cm de altura.
CON OPCIÓN A MEDIDAS 
ESPECIALES  DE 60 A 120 CM.

CUBIERTA

MARMOL

NOVAPAN

MEDIAS ESFERAS

TRIANGULO ACERO

PELOTAS DE GOLF

FIELTROS

ESTRUCTURA

 DESPIECE DE SISTEMA ANTIVIBRATORIO

CLAVE DESCRIPCION 

LBMB3 MESA PARA BALANZA CON SISTEMA ANTIVIBRATORIO AISLADO

VISTA FRONTAL

COMPLEMENTOS

60 A 120 CM DE FRENTE

ALTO
BAJO

LBMB3
LBMB3 LBMB3 INTEGRADA EN MESA DE TRABAJO

76 cm

10 cm

61 cm

10 cm

VISTA FRONTAL

ALTO
BAJO
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LBMV
Mesa viajera tipo LBMV, ideal 
para transportar material o 
equipo de seguridad sin poner 
en riesgo al personal. Cuenta 
con  2 rodajas locas y 2 fijas con 
freno, tres entrepaños tipo  
charola. Con opción en lámina 
pintada y acero inoxidable.

CLAVE DESCRIPCION 

LBMV-01 MESA VIAJERA DE ACERO INOXIDABLE CON 3 ENTREPAÑOS, 2 RUEDAS LOCAS Y 2 FIJAS CON FRENO

LBMV-02LBMV-01

LBMV-02 MESA VIAJERA DE LAMINA PINTADA CON 3 ENTREPAÑOS, 2 RUEDAS LOCAS Y 2 FIJAS CON FRENO

CLAVE DESCRIPCION 

CLAVE DIMENSIONES:  

LBQ-41
Escurridor tipo LBQ-41, es 
ideal para escurrir cristalería,   
cuenta con 41 vástagos de 
polipropileno, además de un 
espacio para contener agua y 
una salida a la cual se le puede 
colocar una manguera y dirigir 
lo escurrido al drenaje. Se 
colocan sobre las tarjas para 
mayor eficacia. 

CLAVE DESCRIPCION 

LBQ-41 ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE CON 41 VÁSTAGOS DE POLIPROPILENO

CLAVE DESCRIPCION 

CLAVE DIMENSIONES:  

LBRP
Repisa puente tipo LBRP,  
utilizada principalmente en las 
mesas islas, sobre la cual se 
pueden colocar las vitrinas 
tipo LBEVR, esto para darles la 
altura necesaria para un 
alcance ergonómico, son 
u s a d a s  t a m b i é n  p a r a  
suministrar los servicios 
necesarios en un laboratorio, 
como el servicio eléctrico, de 
agua, gas, aire o vacío.

CLAVE DESCRIPCION 

LBRP-02 REPISA PUENTE FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE T. 304 MEDIDA VARIABLE

CLAVE DESCRIPCION 

CLAVE DIMENSIONES:  

LBRP-CR REPISA PUENTE FABRICADA EN LAMINA PINTADA

LBRP-02

61 cm

61 cm

COMPLEMENTOS

FRENTE - 80 CM
FONDO - 45 CM
ALTURA - 80 CM

61 CM X 61 CM

LBQ-41

FRENTE - VARIABLE
FONDO - 30 CM
ALTURA - 40 CM

40 cm

VARIABLE

14 cm 7 cm

14 cm

26 cm

30 cm

LBRP-CR

80 cm

80 cm 45 cm
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Mesa estructural tipo escolar, armadas 
y fabricadas en perfil tubular cuadrado 
de 1 1/4" x 1 1/4", ensambladas 
mediante asnillas y largueros, con o sin 
entrepaño. Acabado con pintura de 
aplicación en polvo, con opción a 
fabricación total en acero inoxidable.
Medidas variables y adaptables a sus 
necesidades.

ASNILLAS

                   

LARGUEROS

                   

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA

Mesa estructural con cubierta lisa de acero inoxidable, resina epoxica, resina 
fenólica o plástico laminado, ideal para colocar en isla, se recomiendan colocar 
en un área amplia donde varias personas estarán trabajando al mismo tiempo, 
ya que por su diseño se puede tener acceso en ambos lados de la mesa.

Mesa estructural a muro, cubierta con copete de acero inoxidable y resina 
epoxica, con tarjas del mismo material con medida estándar de 50 x 38 x 25  cm. 
(frente x fondo x profundo) Con opción a medida especial. La posición de la 
tarja colocada a elección. Se puede incluir llave cuello de ganso mezcladora o 
sencilla, cespol y contracanasta.

Mesa estructural con cubierta lisa o con copete de acero inoxidable, resina 
epoxica, resina fenólica o plástico laminado, a la cual se le coloca papeleras a lo 
largo de la mesa. Se pueden colocar en isla o mesas a muro. Ideal para  
laboratorios escolares donde los alumnos puedan resguardar su material 
dentro de la papelera. 

Mesa estructural a muro, cubierta con copete de acero inoxidable, resina 
epoxica, resina fenolica o plástico laminado.

Mesa estructural con cubierta lisa o con copete de acero inoxidable, resina 
epoxica, resina fenólica o plástico laminado, a la cual se le coloca cajones a lo 
largo de la mesa (opción con chapa o sin chapa). Se pueden colocar en isla o 
mesas a muro. Ideal para laboratorios escolares donde los alumnos puedan 
resguardar su material.  
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Mesa  estructural   de  perfil  tubular  cuadrado  con  medidas  de  63.5 cm  
de fondo para cubiertas tipo CA, se compone de:

                   LBATA-1      Asnilla de perfil tubular cuadrado  de 1 1/4” x 1 1/4” 
                      (32 x 32 mm) calibre 18.
LBEL-1         Larguero de soporte para mesa, de tubular cuadrado
                     de 1 1/4” x 1 1/4” (32 x 32 mm) calibre 18.

Mesa estructural  de perfil tubular cuadrado con medidas de 76.2 cm  
de fondo para cubiertas tipo CB, se compone de:

                   
LBATA-2      Asnilla de perfil tubular cuadrado  de 1 1/4” x 1 1/4” 
                      (32 x 32 mm) calibre 18.
LBEL-2         Larguero de soporte para mesa, de tubular cuadrado
                      de 1 1/4” x 1 1/4” (32 x 32 mm) calibre 18.

 Mesa estructural  de perfil tubular cuadrado con medidas de 90 cm a 140cm
 de fondo para cubiertas tipo CL, CF, CH, se compone de:

                   
LBATA-3      Asnilla de perfil tubular cuadrado  de 1 1/4” x 1 1/4” 
                      (32 x 32 mm) calibre 18.
LBEL-3         Larguero de soporte para mesa, de tubular cuadrado
                     de 1 1/4” x 1 1/4” (32 x 32 mm) calibre 18.

74cm a 90cm

variable de: 40 cm a 1.80cm

      variable de:
 63.5cm a 1.40cm

FRONTAL LATERAL SUPERIOR PERSPECTIVA

variable de: 

ESTRUCTURAS

R

Mesas tipo ESTRUCTURALES para ensamble por módulos, con opción a recibir gabinetes suspendidos, 
papeleras, cajoneros o fregaderos. Ideales para escuelas, laboratorios o áreas donde no se requieran 
mucho espacio de almacenamiento.
Con este tipo de mesas se ofrecen áreas de trabajo óptimas a un bajo costo.

ESTRUCTURAS



Mesas estructurales TIPO “F” diseñadas especialmente para soportar equipos pesados, fabricadas de 
tubular cuadrado pintado de 3" x 1 1/2. Se pueden colocar gabinetes suspendidos, cajones o papeleras 
debajo de estas mesas para dar versatilidad  al diseño de la mesa, se pueden fabricar en altura alta y baja. A 
partir de 180 cm se deben de colocar 3 soportes.

Mesa estructural de perfil tubular cuadrado con medidas de 
63.5 a 76.2 cm de fondo, para cubiertas tipo  CA o CB, se 
compone de:

Asnillas y largueros de 3" x 1 1/2" con regatones niveladores 
para ajustar alturas. Soportan hasta 500 kg / ml.

R

ESTRUCTURA “F”

Mesa estructural de perfil tubular cuadrado con medidas de 
90 a 140 cm de fondo, para cubiertas tipo  CL, CF y CH, se 
compone de:

Asnillas y largueros de 3" x 1 1/2" con regatones niveladores 
para ajustar alturas. Soportan hasta 500 kg / ml.

EST-F-64O76

EST-F-140

ESTRUCTURA TIPO “F”
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ACERO T-304
Cubierta construida en acero inoxidable tipo 304 cal. 18 con un 
bastidor de lámina galvanizada, con excelente resistencia a la 
humedad y de fácil mantenimiento, no se recomiendan en 
laboratorios donde exista conductividad eléctrica (laboratorios de 
electricidad) , puede llegar a sufrir daño si está en contacto constante 
con el ácido perclórico o clorhídrico si no se tiene la limpieza 
adecuada.
Es un acero Inoxidable Austenítico, antimagnético no templable, con 
excelentes propiedades de ductibilidad y resistencia al golpe.
Posee buena resistencia a la corrosión a temperatura de hasta 920°C 
(1700°F) en servicio continuo y 870°C (1600°F) en servicio 
intermitente y su bajo contenido de carbono lo hace apropiado para 
someterse a procesos de soldadura.
 
APLICACIONES: Industria aeronáutica, ferroviaria, naval, 
petroquímica, de papel y celulosa, de hospitales, alimentos, láctea, 
farmacéutica, cosmética, instalaciones criogénicas, destilerías entre 
otras.

ACERO T-316
Cubierta construida en acero inoxidable tipo 316 cal. 18 con un 
bastidor de lámina galvanizada, con excelente resistencia a la 
humedad y de fácil mantenimiento, no se recomiendan en 
laboratorios donde exista conductividad eléctrica (laboratorios de 
electricidad), al ser un acero de mejor calidad puede soportar mejor 
los ambientes corrosivos.
Es un acero inoxidable Austenítico, antimagnético, no templable, con 
buenas propiedades de ductibilidad  y soldabilidad.
La adición de molibdeno le confiere una resistencia a la corrosión 
considerablemente mayor que las demás aleaciones de la 
composición 18-8, en particular bajo condiciones de corrosión ácida a 
temperaturas de hasta 870°C  (1600°F) en atmósfera ordinaria.
 
APLICACIONES: Construcción civil y uso para la arquitectura, tuberías 
y equipo en general para la industria química y farmacéutica, de 
minería, siderúrgica, refrigeración, refinerías, utensilios para  
fotografía, maquinarias para procesamiento de pulpa y papel, equipo 
para acabado de textiles, entre otras.

 CUBIERTAS

MATERIAL DE CUBIERTAS
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RESINA EPOXICA
Cubierta de resina epoxica de importación, con un espesor de 1" con 
opción  a diferentes colores (preguntar existencias), ideal para 
laboratorios donde se trabajan con productos químicos y solventes, 
no se deforma y cuenta con una resistencia al calor indirecto de 150°C.
Cuentan con certificado ISO, así como la certificación NSF para su uso 
en áreas de alimentos.
Estas superficies están disponibles en longitudes continuas de hasta 
98" (2480 mm).

RESINA FENOLICA
Es un material que se fabrica a base de laminados compactados de 
alta presión y a elevadas temperaturas, dando como resultado un 
material resistente y extremadamente eficaz contra los agentes 
externos.
Por su superficie protegida con un revestimiento de poliuretano 
acrílico doblemente endurecido, ha demostrado ser imperturbable a 
los disolventes y productos químicos agresivos, fácil de limpiar y 
desinfectar.
Ideal para laboratorios de investigación, hospitales, consultorios 
médicos, industria alimentaria, farmacéuticas entre otros.
Es un material de importación con un espesor de 1" y con una longitud 
de 3660 mm, con opción a diferentes colores (preguntar existencias).

PLASTICO LAMINADO
Cubierta de laminado plástico post formado, se construye sobre una 
base de madera conglomerada con un bastidor del mismo material, 
se recomienda en áreas con poca humedad, de preferencia que no se 
encuentre  cerca de tarjas o escudillas, tiene baja resistencia al calor, 
al uso de ácidos y solventes, éste material no conduce la electricidad.
Se recomienda en aulas escolares o laboratorios de electricidad.

 CUBIERTAS

MATERIAL DE CUBIERTAS
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Cuadro para selección
de material de cubiertas.

                   
Material 

                   

Descripción
                   2 

                   

Acero inoxidable tipo 304 calibre 18.
                   3 

                   
5 

                   

Acero inoxidable tipo 316 calibre 18.
                   Plástico laminado
                   

Cubiertas lisas

                   
Tipo 

                   

Medida
                   CE 

                   

25” (63.5 cm).
                   CG 

                   

30” (76.2 cm).
                   CL 

                   

42” (106.6 cm).
                   CF

                   

48” (121.9 cm).
                   CH

                   

52” (137.1 cm).
                   

Cubiertas con copete

                   
Tipo 

                   

Medida
                   CA 

                   

25” (63.5 cm).
                   CB 

                   

30” (76.2 cm).
                   

 Cubiertas tipo profundas lisas

                   
Tipo 

                   

Medida
                   CE-2P 

                   

25” (63.5 cm).
                   CG-2P 

                   

30” (76.2 cm).
                   

P 

                   

Cubierta de tipo profundo. 
                   

Cubiertas tipo profundas  con copete

                   
Tipo 

                   

Medida
                   CA-2P 

                   

25” (63.5 cm).
                   CB-2P 

                   

30” (76.2 cm).
                   

Cubiertas de trabajo.

                   
La longitud de las cubiertas es variable (máximo 2.44).

 
                   

Copetes de 8 cm para permitir la instalación de contactos eléctricos.
 
                   
Tarjas de 50 x 38 x 25 cm. (acero inoxidable y resina epoxica)
 
                   
Escudillas de 15 x 15 x 11 cm. (acero inoxidable y resina epoxica)
 
                   

SLABS62x98 

                   

Placa de resina epoxica
                   SLABS5'x10'

                   

Placa de resina fenólica
                   

CONTAMOS CON LA OPCIÓN A MEDIDAS ESPECIALES EN CUBIERTAS Y TARJAS
 
                   

 CUBIERTAS



R

L611- Sencilla / L411 Mezcladora

                   

L4200-131- Torreta Sencilla / L4200-132 - Torreta doble /  L4200-158 - Chapeton

                   

Ss902 -  Estación de emergencia  /   EW814 - Lava ojos. 

                   

LBTE-3-I  - Torreta eléctrica sencilla  /  LBTE3-I-D  - Torreta eléctrica doble  / LBTVD  - Torreta  VD sencilla y doble

                   

ESS-2 - Escudilla acero inoxidable  /  EP-CS4 - Escudilla de resina epoxica

                   

Llaves tipo cuello de ganso rígido con punta de espiga, sencilla o mezcladora,   
recomendadas   para el   uso   especial   de  laboratorio,  el cuerpo y el mango están hechos 
de latón forjado con acabado pulido cromado,  ideales para laboratorios escolares, centros 
médicos,  laboratorios  químicos, de  investigación  y  áreas  similares.  Cumplen con los más 
altos estándares de calidad. 
Producto de importación marca WATER SAVER.

Torretas y chapetones con punta de espiga, hechos de latón forjado con acabado pulido 
cromado, para  diferentes  tipos  de  servicios;  agua, aire, vacío  y  gas (con  distinción de  
color), especiales para mesas a muro,  mesas  islas  y  repisas tipo puente. Cumplen con los 
más altos estándares de calidad.
Producto de importación marca WATER SAVER.

Contamos con la línea  de equipos de emergencia más completa y eficaz, diseñadas 
específicamente para el entorno de laboratorio.  Estos productos se caracterizan por un 
mejor rendimiento, ahorro de espacios y diseños con un estilo estéticamente atractivo. 
Regadera con lavaojos, cuenta con un cabezal aspersor  color  naranja  con 10”  de diámetro,  
plástico ABS de alta resistencia y un lavaojos de acero inoxidable. La regadera se activa 
mediante un maneral  que  al  jalarlo  el  aspersor  suelta  un  gran chorro de agua limpiando 
la superficie afectada. El lavaojos se activa mediante una manivela en forma de bandera  que  
al empujar suelta dos chorros de agua directamente a los ojos para  limpiar  la parte afectada. 
Cumplen con los más altos estándares de calidad.
 Producto de importación marca WATER SAVER.

Torretas  fabricadas en acero inoxidable tipo 304 cal. 18 con opción a lamina pintada. Con 
opción a contactos eléctricos 110 V o 220V, incluye tapas para intemperie, y opción a voz y 
datos. Ideales para mesas isla y cubiertas para cubiertas  de  resina  epoxica  fabricadas  de  
acero inoxidable tipo  304  calibre  18,  cuenta  con  tapas  para  intemperie. Estas pueden 
ser para mesa isla o para mesa a muro.

Escudillas para colocar en mesas a muro y mesas islas, ideales para verter líquidos que se 
necesiten desechar, se pueden fabricar en acero inoxidable con medida de 15 x 15 x 11 cm o 
en resina epoxica con medida de 15.2 x 7.6 x 10.1 cm.

TSS-2 - Tarja acero inoxidable   /  EP-25 SINK -  Tarja de resina epoxica

                   

Tarjas para cubiertas de acero inoxidable o resina epoxica, con un tamaño ideal para 
trabajar dentro del laboratorio, con medida estándar  de: 50 x 38 x 25 cm en tarja de acero 
inoxidable y 45.8 x 38.1 x 20 cm en tarjas de resina epoxica.

ACCESORIOS
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ROJO C.C GUINDA OSCURO PURPLE AZUL B.L AZUL INDIGO

AZUL REY VERDE JADE AZUL POLAR GRIS PALOMA GRIS GLACIAR

BEIGE CAMALEON CAQUI OSCURO CAQUI CLARO PIEDRA ARENISCA ARENA IMPERIAL

CREMA CHAMPAGNE PLATINO BEIGE NEGRO MATE BLANCO PETALO

“El tono de el color fisico puede variar al tono de este catalogo”

COLORES

COLORES
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“A la vanguardia de la investigación”

Comercio Exterior No. 1080
Col. La Aurora   C.P. 44460

Tel. (33) 3619-4040 con 20 líneas
Fax. (33) 3619-4044

ventas@labtech.com.mx

Celaya, Guanajuato
Prol. Francisco Juárez No. 1602

Col. Del Parque  C.P. 38020
Tel. (461) 614-74-95 y 615-62-54

Fax. (461) 614-21-77
celaya@labtech.com.mx

Guadalajara, Jalisco

CDMX.
Yacatas No. 319

Col. Narvarte   C.P. 03020
Tel. (55)5543-0319, 5543-6302
5543-6616  Fax. (55)5687-5804

mex@labtech.com.mx

www.labtech.com.mx
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